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Microcentrífugas de alta velocidad compactas y económicas, 
ideales para investigación en ácidos nucleicos y otras 
separaciones por volumen (microlitros)
•   Capacidad: 48 ml (24 tubos 1,5/2 ml)

•   Velocidad máxima/FCR: 13.300 rpm/17.000 xg

•   Modelos disponibles: ventilada (Art. n° 11516873) o refrigerada (Art. n° 11526873)

•   Mandos fáciles de usar con pantalla digital

•   Temporizador ajustable en 99 minutos y función de quick-spin para 
  centrifugaciones cortas

•   La memoria retiene el último ajuste para facilitar funcionamientos repetitivos

•   Incluye rotor y tapa de biocontención

•   Rango de temperatura (modelo 17R) -9° a +40 °C

•   Un año de garantía

Accesorios

modelo refrigerado Micro 17R 

modelo ventilado Micro 17
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Microcentrífugas accuSpinTM 
Micro 17 / Micro 17R

Art. n° Descripción

11516873 Microcentrífuga ventilada Micro 17 (243 x 225 x 352 mm l x an x al)

11526873 Microcentrífuga refrigerada Micro 17R (295 x 330 x 445 mm l x an x al)

10544733 Rotor de recambio para 24 microtubos de 1,5/2 ml

10177222 Tapa de biocontención de recambio

10554563 Rotor 4 x 8 PCR, con capacidad para cuatro tiras de ocho tubos para PCR 
ó 32 tubos individuales para PCR, incluye tapa antiaerosol ClickSeal

Capacidad: 24 x 1,5/2 ml
Pantalla: LED
Velocidad máx.: 13.300 rpm
FCR máx. 17.000 xg
Temporizador: 1 a 99 min
Rango de temperatura -9° a +40 °C (modelo 17R)
Nivel de ruido: <56 dBA

Especifi caciones técnicas


